Agyagos simitévakolat
MUszaki tajékoztatd

7kg / Tételszam.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Tételszdm.066005401 / EAN 4007955660156

Melegfehér, finomszemcsés simitévakolat beltéri fal- és mennyezeti felliletekhez. Kiegyenstlyozd hatast gyakorol a beltéri
levegd nedvességtartalmara, és ezaltal elésegiti a kellemes beltéri klimat. Alkalmazhaté asvanyi alapfeliileteken (pl. gipsz-,
mész-, cement- és agyagvakolat, téglafal és beton), gipszkarton- és gipszrostlemezeken, valamint szildrdan tapadé és
nedvszivé diszperzids és asvanyi festékrétegeken.

finom szerkezet - szemcseméret 0,5 mm
konnyen felviheté hengerrel vagy ecsettel
kilondsen légateresztd
nedvességszabalyozo

vizgGzateresztd

tartdsitészerek és lagyitok nélkil

allati eredetli 6sszetevoktdl mentes

Alkalmazasi teriilet
Melegfehér, finomszemcsés simitévakolat beltéri falakra és mennyezetekre. Szabalyozza a beltéri klimat, idealis vakolatra,
betonra, gipszkartonra és dsvanyi festékekre.

El6készités

Az aljzatnak szdraznak, tisztdnak, teherbironak és enyhén nedvszivénak kell lennie. A nem szilardan tapadé régi
festékrétegeket, ragasztéfestékeket és laza vakolatrészeket el kell tavolitani. Az erésen nedvszivd, homokosodé és
krétazédé fellileteket proMineral alapozdval kell el6kezdeni.

Feldolgozas

Haszndlat el6tt alaposan keverje at az agyag-simitévakolatot, majd hengerrel, ecsettel vagy simitokefével vigye fel, és
kdzben tetszés szerint alakitson ki kreativ textirat. Vildgos, egyenletes alapfelliletek esetén gyakran elegendd egy réteg
felvitele. Ezzel finom vakolattextura alakul ki. Er6sebb textura elérése érdekében az elsd réteq teljes kiszaradasa utan
tovabbi réteget kell felvinni. Nagyon sotét vagy egyenetlen alapfeliiletek esetén is célszeri egy masodik réteget felvinni.
llyenkor az alapréteget legfeljebb 10 % vizzel higithatja. A feddréteget higitatlanul kell felvinni az elsé réteg teljes
kiszdradasa utan. +5 °C alatti alapfellleti és szobahdmérsékleten ne alkalmazzuk. A munkaeszkdzoket hasznélat utén

azonnal vizzel tisztitsuk meg.

Szinezés:
Szines bevonatokhoz az agyag-simitdvakolat legfeljebb 4 %-o0s univerzalis szinez6koncentratummal (csak LW-Oxyd tipusok)
vagy proMineral szines festékekkel szinezhetd.

Szaradasi id6:
Normal koriilmények kozott (20 °C, 65 % relativ paratartalom, kdzepesen nedvszivé alapfeliilet) a szaradasi id6 kb. 24 éra.
Kedvezétlen korilmények kozott (pl. alacsony hémérséklet vagy magas paratartalom) a szaradasi idé meghosszabbodhat.

Tulfesthetdség:
Az agyag simitévakolat zarébevonatként alkalmas, de tul is festhetd. Ehhez pl. a proMineral agyagfesték ajanlott.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



Fogyasztas
1 kg elegendd kb. 2,5 m2-re egy rétegben - az aljzat allapotatdl fliggben. A pontos felhaszndlasi mennyiséget prébafelvitel
segitségével kell meghatarozni a fellleten.

Tarolas

A tartédlyokat jol lezarva, hlivos, de fagymentes helyen tarolja. Ne keriljon a csatorndba, viztestekbe vagy a talajba. Csak a
teljesen kilritett tartdlyokat adja &t Ujrahasznositdsra. A megszaradt anyagmaradvanyokat a haztartasi hulladékkal egytt
vagy épitési hulladékként lehet artalmatlanitani.

Megjegyzések

Gyermekektdl elzarva tartand6. A magas pH-érték miatt kerilje a szemmel és a bérrel valé érintkezést. Keszty( és
védbszemiiveg (nem Uveg) viselése ajanlott. Brrel val6 érintkezés esetén bd vizzel dblitse le. Szembe keriilés esetén
azonnal bé vizzel 6blitse ki, és szlikség esetén forduljon orvoshoz.

A biztonsaggal kapcsolatos adatokat kérjiik, a biztonsagi adatlapbdl vegye at. A legfrissebb biztonsagi adatlapokat
honlapunkon, a www.pro-mineral.com oldalon taldlja meg.
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