Tencuiala minerala fina
Fisa cu informatii tehnice

8kg / Articolul nr.060502401 / EAN 4007955605126 (posEl Mineral-Feinp
15kg / Articolul nr.060503401 / EAN 4007955605133 T

Tencuiala fina pe baza de silicat pentru finisaje texturate in interior. Tencuiala minerala fina are un efect de echilibrare
asupra continutului de umiditate din aerul din incapere si contribuie astfel la crearea unui climat interior pldacut. Se poate
aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli pe baza de gips, var, ciment si argila, zidarie si beton), placi de gips-carton
si placi pentru constructii uscate, precum si pe suporturi mate, absorbante, tratate cu vopsea pe baza de dispersie.

textura fina a tencuielii (granulatie de 0,5 mm)
aplicare usoara cu rola sau cu pensula

alb opac

respirabil si cu proprietati de reglare a umiditatii
permeabil la vaporii de apa

fara conservanti si fara plastifianti

fara ingrediente de origine animala

Domeniu de aplicare
Tencuiala fina pe baza de silicat pentru finisaje interioare texturate. Ideala pentru suporturi minerale, placi de gips-carton si
placi pentru constructii uscate. Se poate aplica si pe straturi de vopsea in dispersie mate si absorbante.

Pregatire

Suportul trebuie sa fie solid, uscat, rezistent, curat si fara substante de separare. indepartati vopselele vechi care nu adera
bine, vopselele pe baza de clei si bucatile de tencuiala desprinse. Pretratati suporturile puternic absorbante, care prezinta
granulatie de nisip sau care se pulverizeaza cu grundul proMineral.

Procesare
Amestecati bine tencuiala minerala fina inainte de utilizare si aplicati-o cu rola, peria sau pensula. Nu aplicati la temperaturi
ale suportului si ale incaperii sub +5 °C. Curdtati uneltele de lucru cu apa imediat dupa utilizare.

Nuantare:
Pentru finisaje colorate, tencuiala minerala fina poate fi nuantata cu maximum 5 % concentrate universale de nuantare
(numai tipurile LW-Oxyd) sau cu vopselele colorate proMineral.

Vopsibilitate:
Tencuiala minerala fina este potrivita ca strat final decorativ, dar poate fi si vopsita. in acest scop, se recomanda, de
exemplu, proMineral Alb pentru interior.

Timp de uscare:

in conditii normale (20 °C, 65 % umiditate relativa a aerului, suport cu absorbtie moderata), timpul de uscare este de
aproximativ 8 - 12 ore. in conditii nefavorabile (de exemplu, temperatura scazutd sau umiditate ridicatd a aerului), timpul de
uscare se poate prelungi.

Consum
1 kg este suficient pentru aproximativ 1,8 - 2,5 m? la un singur strat - in functie de starea suprafetei. Se recomanda
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Indicatie:

Toate informatiile si datele continute in aceastad fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra practica si pe testele de laborator si reflectd stadiul actual al
tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generald si nu constituie o garantie a proprietatilor specifice sau a caracteristicilor de
performanta. Deoarece conditiile de depozitare, transport si utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, informatiile prezentate aici nu pot genera
nicio raspundere juridica. Este responsabilitatea utilizatorului sa determine daca produsul este adecvat scopului propus in conditiile specifice ale
amplasamentului sau proiectului.



determinarea consumului exact prin aplicarea unui strat de proba pe obiect.

Depozitare

A se pastra recipientele bine inchise, intr-un loc racoros, dar ferit de inghet. A nu se lasa sa ajunga in canalizare, in cursurile
de apad sau in sol. A se trimite la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate
fmpreuna cu deseurile menajere sau ca deseuri de santier.

Note

A se pastra intr-un loc inaccesibil copiilor. Datorita valorii ridicate a pH-ului, se recomanda evitarea contactului cu ochii si cu
pielea. Se recomanda purtarea manusilor si a ochelarilor de protectie (nu din sticla). in caz de contact cu pielea, clatiti cu
multd apa. In caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si, daca este necesar, solicitati sfatul unui medic.

Pentru date relevante privind siguranta, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate. Fisele cu date de securitate
actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pro-mineral.com.

Valoarea limita UE pentru COV pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Continutul de COV al acestui produs este
de max. 1 g/I.
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