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Podktad systemowy na bazie sktadnikédw mineralnych. Podktad proMineral tworzy trwate i rownomiernie chtonne podtoze,
ktére idealnie nadaje sie do nakfadania kolejnych warstw produktéw proMineral. Mozna go stosowac na podtozach
mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, mur i beton), a takze na ptytach gipsowo-kartonowych,
ptytach gipsowo-wtdknistych i podobnych podtozach wewnatrz budynkéw. Po wyschnieciu staje sie przezroczysty.

idealna podstawa dla produktéw wapiennych, glinianych i krzemianowych
wzmacnia podtoza, z ktérych sypie sie piasek i kreda

reguluje chtonnos¢

gotowy do uzycia

przepuszczajacy pare wodna

bez konserwantéw i bez plastyfikatorow

nie zawiera skfadnikéw pochodzenia zwierzecego

Obszar zastosowania
Podktad mineralny do wnetrz. Tworzy trwate podtoza o réwnomiernej chtonnosci, przeznaczone do naktadania farb
proMineral, a po wyschnieciu staje sie przezroczysty.

Przygotowanie
Podtoze musi by¢ suche, czyste i wolne od ttuszczu. Nalezy usungc stabo przylegajace stare powtoki malarskie oraz luzne
fragmenty tynku. Powierzchnie, ktére nie wymagaja gruntowania, nalezy przed natozeniem pokry¢ folig.

Przetwarzanie

Przed uzyciem podktad nalezy wymieszac i naktada¢ w postaci nierozcienczonej pedzlem lub szczotka na podtoze. Nalezy
unikac¢ rozpryskéw na szkle, aluminium, ceramice, marmurze i podobnych materiatach. Przypadkowe rozpryski nalezy
natychmiast usuna¢ woda. Kolejne prace nalezy wykonywac dopiero po catkowitym wyschnieciu podkfadu. Nie stosowac przy
temperaturze podtoza i otoczenia ponizej +5 °C. Narzedzia nalezy natychmiast po uzyciu umy¢ wodga. Nie miesza¢ z innymi
produktami.

Czas schniecia:

W normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotnosci wzglednej powietrza, podtoze o umiarkowanej chtonnosci) czas schniecia
wynosi ok. 4 godzin. W niekorzystnych warunkach (np. niska temperatura lub wysoka wilgotnos¢ powietrza) czas schniecia
moze sie wydtuzyc.

Zuzycie
1 | wystarcza na ok. 6-8 m? przy jednokrotnym natozeniu - w zaleznosci od rodzaju podtoza. Doktadne zuzycie nalezy ustali¢
poprzez wykonanie préby na obiekcie.

Przechowywanie

Pojemniki nalezy przechowywac szczelnie zamkniete, w chtodnym miejscu, ale z dala od mrozu. Nie dopusci¢ do
przedostania sie produktu do kanalizacji, zbiornikéw wodnych ani gleby. Do recyklingu nalezy przekazywa¢ wytgcznie
catkowicie opréznione pojemniki. Zaschniete resztki materiatu mozna utylizowa¢ wraz z odpadami komunalnymi lub jako
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



odpady budowlane.

Uwagi

Przechowywad¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Ze wzgledu na wysoka wartos¢ pH nalezy unika¢ kontaktu z oczami i
skérg. Zaleca sie noszenie rekawiczek i okularéw ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skdra sptukac obficie
woda. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przeptukac obficie woda i w razie potrzeby zasiegna¢ porady lekarza.

Dane dotyczace bezpieczehstwa mozna znalez¢ w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki sg dostepne na
naszej stronie internetowej www.pro-mineral.com.

Wartos¢ graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartos¢ LZO w tym produkcie:
1 g/l
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