Vapenna mineralna farba
Technicky informacny list
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Mineralna farba pripravena na pouzitie na baze hydratu bieleho vapna pre interiérové natery odolné voci utieraniu. Nater ma
vyrovnavaci Uc¢inok na obsah vlhkosti vo vzduchu v miestnosti a tym prispieva k prijemnému vnitornému prostrediu. Vhodna
na minerdlne podklady (ako su sadrové, véapenné, cementové a hlinové omietky, murivo a betén), sadrokarténové a
sadrovlaknité dosky, mineraline naterové netkané textilie a podobné podklady. Mozno pouzit aj na matné, savé disperzné
podklady.

e jemny minerdlny nater s vysokym stupriom bielosti

dobrd krycia schopnost - trieda krycej schopnosti 2

Kontrastny pomer triedy Hio 2 podla normy DIN EN 13300 pri 6 m?/|
odolny voci plesni vdaka vysokej zasaditosti

reguluje vihkost a je priedusny

bez konzervacnych latok a bez zmak&ovadiel

neobsahuje zlozky zivoc¢isneho pévodu

Oblast pouzitia
Farba na baze vapna pripravend na pouzitie pre vnutorné natery odolné voci utieraniu. Reguluje vlihkost, méa vysoku difdznu
schopnost voci vodnej pare, idedlna na omietku, betdn, sadrokartén a podobné podklady.

Priprava
Podklad musi byt suchy, Cisty a pevny. Odstrante staré natery, lepidlovu farbu a uvolnené casti omietky. Silne savé,
pieskujuce a kriedujlce povrchy najprv osetrite zakladnou farbou proMineral.

Spracovanie

VapennU mineralnu farbu pred pouzitim dokladne premiesajte a nanasajte Stetcom, plochym stetcom alebo val¢ekom. V
pripade potreby po Uplnom vyschnuti prvej vrstvy naneste druhl vrstvu. Neaplikujte pri teplote podkladu a v miestnosti
nizéej ako +5 °C. Pracovné naradie ihned po pouziti olistite vodou.

Ténovanie:
Na farebné natery je mozné vapennd mineralnu farbu ténovat maximalne 3 % univerzalnych ténovacich koncentratov (len
typy LW-Oxyd).

Doba schnutia:
Za beznych podmienok (20 °C, 65 % relativnej vihkosti vzduchu, mierne savy podklad) je doba schnutia cca 8 hodin. Za
nepriaznivych podmienok (napr. nizka teplota alebo vysoka vlhkost vzduchu) sa doba schnutia méze prediZit.

Spotreba
1 1 vystaci na cca 6 m? pri jednorazovom natere - v zavislosti od vlastnosti podkladu. Presnu spotrebu zistite skisobnym
nanesenim na objekt.

Ulozisko
Nadoby skladujte dobre uzavreté na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Neumoznite, aby sa latka dostala do
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Gcel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



kanalizécie, vodnych tokov alebo pody. Na recyklaciu odovzdavajte iba Uplne vyprazdnené nddoby. Zoschnuté zvysky
materidlu mozno likvidovat spolu s beznym komunalnym odpadom alebo ako stavebny odpad.

Poznamky

Uchovavajte mimo dosahu deti. Chrante povrchy, ktoré sa nemaju natierat (napr. sklo, drevo a podobne), pred postriekanim.
Vapennu mineralnu farbu mozno bez problémov prekryt rovnakym materidlom. Pred pouzitim inych naterovych hmét je
potrebné vapennd mineralnu farbu zmyt alebo zotriet kefou.

Udaje tykajlce sa bezpe¢nosti najdete v bezpe¢nostnom liste. Aktuélne bezpe&nostné listy st k dispozicii na nasej webovej
stranke www.pro-mineral.com.
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